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Couteau isolé multicouches

Profils

Description produit

Utilisation:

Lame en alliage acier-carbone●

Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité

supplémentaire

●

Finition noire phosphatée●

Avec protège-lame●

Lame durcie à min. 55 HRc●

Lame arrondie, 60mm de long●

Poignée ergonomique avec protection contre le glissement●

Poignée avec crochet pour une bonne transmission de la force de préhension●

Le matériau de la lame en acier assure une netteté et une durabilité maximales lors de la découpe des

câbles

●

Lame protégée par une protection en PVC●

Pour la découpe de l'isolation des câbles PVC●

385CVDEDP



Utilisation (pictures)

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en
grammes.

Frequently asked questions

Les outils isolés certifiés sont-ils fabriqués selon un procédé différent des outils isolés non
certifiés ?
Les outils sont fabriqués selon le même procédé.

L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI)
?
Selon la règlementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?
Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués
conformément à la norme EN60900.
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